
☆展示に興味を持たれた方は http://www.gps-labo.com または @logic_star @rinos4u をフォロー

Amazon

約30cm

約25cm

20mのビニール線を巻く

受信方向

ダンボール・ループ・アンテナ(実測265μH)

非同調型とする場合は省略可能
40KHzに同調させる場合は0.06μF

サンプリング周波数96KHz以上の
USB-サウンドユニット
Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro
などがオススメ

Spectrum Labや
上記HTML5スペアナ
によりJJY(40KHz)を受信

■ダンボール箱でループアンテナ JJY(電波時計の電波)受信■ダンボール箱でループアンテナ JJY(電波時計の電波)受信

■音声合成マシン (音声合成LSI AquesTalk PICOを用いて簡単実現)■音声合成マシン (音声合成LSI AquesTalk PICOを用いて簡単実現)

■世界初！HTML5によるスペクトラム・アナライザの実現■世界初！HTML5によるスペクトラム・アナライザの実現

いとも簡単に受信。
電波時計の

秘密がわかる！

ウェブ・ブラウザが
スペクトラム

アナライザになる

サンプリングサンプリング FFTFFT

Canvas描画Canvas描画 2値化・デコード2値化・デコード

入力信号

2012/12/01

12:00

2012/12/01

12:01

JJY信号のデコード機能内蔵

トラ技Jr.で
話題沸騰？

LPCXpresso
NXP LPC1114

LPCXpresso
NXP LPC1114

Aques Talk PICOAques Talk PICO パワーアンプパワーアンプ

ローマ字でテキスト送
信すると発声する

“ohayo-”
“おはよう”

電子工作とプログラミングの
入門用に最適
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